
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
  

Brilhante

100% (Consulte a seção de Características do Produto)

150 micrometros (6 mils) seco, equivalente a 150 micrometros (6 mils) úmido

Pistola “Airless”, Trincha e Rolo

 

 

Cor

Brilho

Volume de sólidos

Espessura

Rendimento Teórico

Rendimento Prático

Método de Aplicação

Tempo de Secagem

Temperatura Ao toque Completa Mínimo MínimoMáximo Máximo

10°C (50ºF)

15°C (59ºF)

25°C (77ºF)

40°C (104ºF)

14 horas

10 horas

4 horas

2 horas

32 horas

16 horas

6 horas

3 horas

24 horas 24 horas

16 horas 16 horas

6 horas 6 horas

3 horas 3 horas

28 dias 10 dias

28 dias 7 dias

14 dias 7 dias

5 dias 2 dias
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Protective Coatings



 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE
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Interbond 998PB® 

Epóxi
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EMBALAGEM

PESO DE 

TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO Validade 12 meses mínimo a 25ºC. Sujeito à inspeção após este período. Guardar em local fresco, 
seco e abrigado, longe de fontes de calor e ignição,

A informação contida neste boletim técnico não deve ser tomada como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da espeficicamente
recomendada neste boletim técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta em
risco. Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) são baseadas em nosso presente estágio de experiência e
conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores
que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos 
especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito ao limite máximo permitido por lei) quaisquer danos
materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou Assistência Técnica são fornecidos de acordo com nossas
condições padrão de vendas. Sugerimos solicitar uma cópia da mesma e estudá-la cuidadosamente. A informação contida neste boletim técnico estará sujeita a modificações periódicas.
de acordo com a nossa política de contínuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto à International se este boletim técnico está
atualizado antes da utilização do produto correspondente.

Nota importante

Copyright © AkzoNobel, 16/11/2010.

, International e todos os nomes de produtos mencionados neste publicação são marcas registradas ou licenciadas da AkzoNobel.
 

www.international-pc.com
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